
™Jem ZR44 Hi-Mass



Jem ZR44 Hi-Mass — надежный и эффек-
тивный генератор дыма, с помощью 
которого можно производить различные 
эффекты: от тонких воздушных струек до 
настоящих клубов.

Это идеальный прибор для реализации самых 
разных задач, он будет отменно работать как на 
маленьких площадках, так и на огромных стади-
онах и аренах. В ZR44 соединились самые про-
двинутые технологии для качественной классной 
работы. Генератор также совершил хороший ска-
чок и в цифровом формате — он поддерживает 
набирающий популярность протокол RDM. 

Продвинутые технологии 
для высококлассной работы

Физические данные
Длина  685 мм
Ширина 345 мм 
Высота 225 мм 
Сухая масса  19 кг 
 
Рабочие характеристики
Максимальный выход дыма (прибл.)  1200 м3

Время работы постоян. выход, автомат. контроль уровня выхода
Время разогрева 7,5 минут

Управление и программирование
Режимы управления  дистанционно (аналоговый 

и мультифункциональный ПДУ-опция) DMX (3 и 5 pin), 
0–10V аналоговый, совместимость с RDM

Дистанционное управление управление в режиме 
реального времени или контроль выхода по таймеру

Задержка 2–144 секунды
Рабочий цикл 2–144 секунды
Каналы DMX  1 RDM совместимый канал через DMX-разъем
Цифровое соединение генераторов в цепь (при помощи 
опционального цифрового мультифункционального ПДУ) 

Конструкция
Корпус сталь и алюминий
Нагреватель  1800 Вт, с теплоизоляцией

Система подачи жидкости
Насос поршневой насос высокого давления Х2
Емкость для жидкости 9,5 л
Система датчиков уровня жидкости для дистанционной работы 

Подключения
Подключение электропитания  разъем Neutrik PowerCon
Дистанционное управление 2х3-pin XLR
Передача данных и RDM 2x3-pin и 2х5-pin XLR

Установка 
Монтаж напольный или подвес на скобе

Электрические характеристики
Мощность переменного тока (европейская модель) 

220–240 В номинал, 50 Гц
Мощность переменного тока (американская модель) 

110–120 В номинал, 60 Гц
Основной предохранитель (220–240 В) 10А
Основной предохранитель (110–120 В) 20А

Термальные характеристики
Максимальная температура окружающей среды (Ta макс.)  

40°C (104°F)
Максимальная температура поверхности, стабильное 
состояние, Та=40°С 50°С (122°F)
Максимальная температура сопла 200 °С (392°F)

Сертификаты
Сертификат ETL на утверждении
Сертификат соответствия РФ 

Комплект поставки
Руководство пользователя 
ПДУ 
Емкость для жидкости, 9,5 л P/N 34300528

Аксессуары 
Дымовая жидкость Pro Smoke Studio (DX Mix) 
Дымовая жидкость Pro Smoke Super (ZR Mix) 
Дымовая жидкость Pro Smoke High Density (SP Mix) 
Дымовая жидкость Pro Steam Simulation (AA) 
Дымовая жидкость I-fog 
Дымовая жидкость Regular DJ  
Цифровой многофункциональный ПДУ 
Система распределения дыма с адаптером 
и системой сбора конденсата 

Информация для заказа
Jem ZR44 Hi-Mass, 110 В P/N 92215310
Jem ZR44 Hi-Mass, 220 В P/N 92215300

Спецификация

• Выход дыма 1200 м³/мин

• Непрерывный выход 
дыма

• Теплообменник 
мощностью 1800 W 

• Время нагрева 
7,5 минут 

• Монтаж напольный 
или подвес 

• Разъем Neutrik 
PowerCon 

• Датчик протечек 

• Запатентованная 
жидкость Pro Steam 
Simulation 

• Работа с различными 
типами жидкостей 
для создания разных 
эффектов 

• Не оставляет следов 
жира на световых 
устройствах

• Прочная конструкция 

• 3 и 5 pin DMX 
интерфейс

• Управление при помощи 
многофункционального 
цифрового ПДУ 

• RDM-совместимость 

• Технология Soft Start 
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Компания Martin Professional, ведущая свою историю с 1987 года, является признанным лидером по созданию динамических решений для сферы развлечений, архитектурных сооружений и коммерческих объектов. Головной 
офис фирмы базируется в городе Орхус, Дания. Martin выступает новатором во многих аспектах, предлагаемые решения устанавливают стандарты в индустрии глобальных туров и мега-мероприятий, наши световые приборы 
оформляют престижные мировые сцены, ведущие телевизионные студии. Возможности компании не ограничены исключительно сферой развлечений. Интеллектуальные решения от Martin успешно применяются в оформлении 
интерьеров, в создании эффектного наружного освещения и придания уникальности коммерческим объектам. В ассортименте компании также присутствуют системы управления световыми эффектами, медиа серверы и 
полная линейка генераторов дыма.

Компания выстроила крупнейшую партнерскую сеть на рынке, включающую дистрибьюторов и представителей в более, чем 100 странах мира. Подробную информацию о компании Martin Professional и предлагаемых 
нами решениях, вы можете найти на www.martin.com
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