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Спецификация
ФизичеСкие характериСтики    
Длина: 473 мм    
Ширина: 248 мм     
Высота: 164 мм    
Вес: 9,5 кг    

ДинамичеСкие эФФекты    
Режим цветосинтеза: RGBW    
Выбор цвета: 32 цветовых пресета    
Электронный эффект шаттера: стробирующий эффект, пульсирующий эффект, мгновеннное 
открытие и затемнение    
Запрограммированные эффекты: 12 макросов с настройкой скорости  
Электронное диммирование: 0–100%     

Управление и программирование    
Режимы управления: по протоколу DMX, автономно, master/slave   
Каналы DMX: 44    
Автономные варианты запуска: активация под музыку, автоматический запуск  
Настройка и адресация: контрольное меню с подсвечиваемым графическим дисплеем 
Протокол: USITT DMX512/1990    

оптичеСкие характериСтики    
Источник света: 10 RGBW светодиодов Cree XM-L (10 Ватт)   
Минимальный ресурс диодов: 50 000 часов (при сохранении до >70% светового выхода)* 
Угол раскрытия луча: 8°    
* Данные предоставлены производителем после соответствующих испытаний   
 
конСтрУкция    
Цвет: черный    
Материал корпуса: усиленный огнестойкий термопластик   
Степень защиты: IP20    

УСтановка    
Монтажные точки: две пары зажимов на ¼ оборота   
Только для использования в помещении, крепление к поверхности или структуре 
Ориентация: любая    

поДключения    
Подключение питания: Neutrik PowerCon    
Сквозное подключение данных: 3 и 5-pin XLR    

электричеСкие параметры    
Номинальное напряжение на входе: 100–240 Вольт 50/60 Гц   
Типовая потребляемая мощность: 130 Ватт      
Значения потребляемой мощности являются типичными, не максимальными.  
Погрешность + / -10%    

термальные характериСтики    
Охлаждение: направленным потоком  воздуха, регулируемый температурой,  
низкий уровень шума    
Максимальная температура окружающей среды (Ta): 40°C   
Минимальная температура окружающей среды (Ta): 0°C    
Общая выработка тепла (рассчитывается при полной мощности +/-10% чистого белого цвета): 
450 Бте/ч    

комплект поСтавки    
Сетевой кабель 1,5 м    
Сопутствующие устройства    
RUSH Software Uploader 1    P/N 91611399

инФормация Для заказа    
RUSH Multibeam 2 в картонной коробке   P/N 90480030

Универсальный прибор эффектов, состоящий из двух движу-
щихся светодиодных планок. в каждом модуле установлено 
5 диодов с индивидуальным управлением. Устройство 
«выстреливает» в пространство 10 узких и ярких лучей для 
создания оригинальных эффектов. пользователи могут 
выбирать необходимые цветовые оттенки в режиме RGBW, 
добавлять эффекты стробирования и электронного диммиро-
вания. Управление устройством осуществляется в режиме 
master/slave, по протоколу DMX, под музыку или по запро-
граммированным макросам.

•   3 & 5 pin XLR
•   Мощный и интенсивный многолучевой эффект
•   Две подвижные планки для создания узких и мощных лучей
•   10 индивидуально управляемых 10 Вт RGBW светодиодов
•   Электронный диммер и стробирующий эффект
•   Функция master/slave
•   Запрограммированные макросы
•   DMX или звуковая активация
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