
RUSH MH 3 beaM ™



RUSH MH3 Beam — мощный прибор с полным вращением 
на базе высокотехнологичной лампы MSD Platinum 5R,  
с особой оптической системой. Угол раскрытия луча 
устройства составляет 3,8°. Благодаря компактной форме, 
он идеально подходит для «живой» работы на шоу, 
телевизионных съемках, концертах и сцене.

RUSH MH 3 beaM

Спецификация
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Группа HARMAN (www.HARMAN.com) специализируется на разработке, производстве и продаже ши-
рокого ассортимента аудио и информационно-развлекательных решений для автомобилестроения, 
рынка товаров широкого потребления, а также профессиональной индустрии. В портфолио группы 
присутствует 15 брендов-лидеров, среди которых AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon и Mark 
Levinson. Продукция компании любима несколькими поколениями аудиофилов, а предла-
гаемые профессиональные системы работают на ведущих площадках и сопровождают выступления 
артистов самого высокого уровня. Более 25 миллионов автомобилей, путешествующих по современ-
ным дорогам, укомплектованы аудио и информационно-развлекательными устройствами HARMAN. 
На сегодняшний день в компании заняты около 13 900 человек в Америке, Европе и Азии.

Martin by Harman является признанным во всем мире лидером по созданию динамических световых 
решений, инновационных приборов и видео-систем для сферы развлечений, архитектурных сооруже-
ний и коммерческих объектов. Также в нашем портфолио присутствуют современные инструменты управ-
ления световыми эффектами, медиа серверы и полноценная линейка генераторов атмосферных эффек-
тов, которые служат прекрасным дополнением к предлагаемым интеллектуальным световым решения. 

В активе Martin — крупнейшая партнерская сеть, включающая дистрибьюторов и представителей 
более, чем в 100 странах мира. Подробную информацию о компании Martin Professional и пред-
лагаемых нами решениях, вы можете найти на:

©2013 Martin Professional A/S Все изображения, используемые в данной листовке, конвертированы в CMYK и могут не передавать реальных цветов. Производитель может изменять спецификации  
оборудования без предварительного уведомления.

ФизичеСкие характериСтики 
Длина: 418 мм  
Ширина: 321 мм  
Высота: 489 мм  
Вес: 20,5 кг  

ЛамПа 
Рекомендованная стандартная модель: Philips MSD Platinum 5R 
Цветовая температура: 8000 К  
Индекс цветопередачи (CRI): 75 
Средний ресурс: 2000 часов 

ДинамичеСкие эФФекты 
Колесо светофильтров: 14 позиций + 1 открытая, настройка скорости и направления вращения
Статичное колесо гобо: 17 позиций + 1 открытая, вращение колеса, эффект «дрожания» 
Шаттер: стробирующие, пульсирующие эффекты, мгновенное открытие и затемнение 
Призма: 8-гранная, вращающаяся, индексируемая. Настройки скорости и направления вращения
«Фрост»-эффект 
Зум: моторизованный, диапазон 1-3,8° 
Фокус: моторизованный 
Диммер: 0–100%, 4 кривых диммирования 
Pan: 540° 
Tilt: 270° 
Настройки движения по pan/tilt: по протоколу DMX, через встроенную панель управления 
Балласт: электронный 

УПравЛение и ПроГраммирование 
Режимы управления: по протоколу DMX, автономный 
Разрешение управления: 8 или 16 бит 
Каналы DMX: 16/19/20 
Управление в автономном режиме: под музыку 
Адресация устройств: панель управления с ЖК-дисплеем 
Автономная память: 20 сцен 
Протокол: USITT DMX512/1990 

конСтрУкция 
Цвет: черный 
Материал корпуса: усиленный огнестойкий термопластик 
Степень защиты: IP20 

УСтановка 
Монтажные точки: 2 пары зажимов на ¼ оборота 
Ориентация: любая  
Только для использования в помещении, крепление к поверхности или структуре 

ПоДкЛючения 
Подключение питания: PowerCon 
Подключение данных: 3 и 5-pin XLR 

эЛектричеСкие Параметры 
Напряжение переменного тока: 100–240 В номинал, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность: 390 Вт 
Блок питания с системой автоматического выбора напряжения 

тиПовая мощноСть и ток 
230 В, 50 Гц: 390 Вт, 1,805 А, PF 0,98 

термаЛьные характериСтики 
Охлаждение: направленным потоком воздуха, регулируемым температурой 
Максимальная температура окружающей среды (Ta): 40°C  
Минимальная температура окружающей среды (Ta): 0°C  

СертиФикаты 
Сертификат соответствия РФ 

комПЛект ПоСтавки  
Кабель электропитания, 1,5 м P/N 91602001
2 монтажные скобы 

инФормация ДЛя заказа 
RUSH MH3 Beam в картонной коробке P/N 90280010


