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Меры предосторожности 
Для обозначения важных мер предосторожности используются следующие символы: 

 

 

 
Внимание! Угроза 
безопасности. 
Возможность 
травмы 

Внимание!  
Опасность ожога.  
Горячая 
поверхность. 
Не прикасаться. 

Опасность! 
Опасное напряжение
. Прикосновение к 
деталям под 
напряжением 
может вызвать 
электрический удар. 

Внимание!  
Опасность 
возникновени
я пожара. 
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Внимание! Этот продукт не рассчитан для домашнего использования. Чтобы 
предотвратить возможность получения травмы от электрического удара, ожога, падения 
и удушья, с устройством следует обращаться с осторожностью. 

 

Перед работой с машиной ознакомьтесь с этим руководством, следуйте указанным далее 
мерам предосторожности и обращайте внимание на все предупреждения, указанные в 
этом руководстве и напечатанные на корпусе машины. Используйте дым-машину только 
в соответствии с данным руководством и местными законами и предписаниями. 

 
В случае возникновения вопросов о безопасности эксплуатации или неисправности 
машины даже при выполнении инструкций данного руководства, обращайтесь в службу 
поддержки клиентов компании Martin. 

 
Предотвращение случаев поражения электрическим током 

• Всегда заземляйте дым-машину. 

• Используйте только тот источник электропитания переменного тока, который 
соответствует строительным и электротехническим нормам и правилам, а также 
имеет защиту от перегрузки и от замыкания на землю. 

• Перед подключением Magnum 2500HZ к электропитанию убедитесь в том, что 
напряжение, указанное на табличке с параметрами, соответствует параметрам 
местного электропитания. Если параметры местного электропитания не 
соответствуют требуемым, использование машины запрещается. В этом случае 
обратитесь в службу поддержки  клиентов компании Martin. 

• Перед использованием машины убедитесь в том, что оборудование и кабели для 
распределения питания находятся в идеальном состоянии и их параметры 
соответствуют требованиям для всех подключаемых устройств. 

• Если на машине или подключенных к ней кабелях обнаружены повреждения, 
дефекты, влага или признаки перегрева, немедленно выключите устройство и 
обратитесь в службу поддержки клиентов Martin. При повреждении какого-либо 
провода питания он должен быть заменен специальным проводом, 
предоставляемым производителем или его представителем. 

•  Отключите машину от источника питания переменного тока, если она не 
используется или будет проводиться ее обслуживание. 

• Данная машина не герметична и не должна использоваться вне помещения при 
сырой погоде. Не опускайте машину в воду или в любую другую жидкость. Не 
допускайте попадания на прибор струй воды высокого давления. 

• Избегайте попадания жидкости снаружи и внутри машины. При попадании 
жидкости отключите электропитание и протрите устройство влажной тканью. При 
попадании жидкости на электрические детали остановите работу машины и 
обратитесь за консультацией в компанию Martin. 

• Не снимайте крышки и не пытайтесь ремонтировать неисправное устройство. 
Любые работы по сервисному обслуживанию, не описанные в данном 
руководстве, должны выполняться специалистами компании Martin. 

• Не пользуйтесь машиной, если какие-либо детали повреждены, имеют дефекты 
или отсутствуют. 

• Попадание влаги на электрические детали недопустимо. Не направляйте 
выходное отверстие дыма на электрические соединения или устройства. 
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Предотвращение ожогов и пожара 

• Производимый устройством горячий дым и вылетающие иногда из выходного 
отверстия горячие капли жидкости могут вызывать ожоги. Люди и предметы 
должны находиться от выпускного отверстия на расстоянии не менее одного 
метра. 

• Никогда не прикасайтесь к выпускному отверстию во время или после 
эксплуатации машины, поскольку это место может быть очень горячим в течение 
нескольких часов после отключения машины. 

•  Выходящий дым содержит гликоль, горючий спирт, который горит почти 
невидимым голубым пламенем. Не направляйте выходящий дым на источники 
огня, такие как открытое пламя или пиротехнические приборы. 

• Не пытайтесь пропускать электрический ток в обход термостатов, датчиков уровня 
жидкости или предохранителей. 

•  Заменяйте предохранители только на предохранители, тип и номинал которых 
указаны в данном руководстве для машины. 

• Вокруг машины должна быть зона свободного пространства шириной не менее не 
менее 100 мм. 

• Вокруг вентиляторов и воздушных каналов должно быть не менее 50 мм 
свободного пространства. Должен быть обеспечен свободный поток воздуха в 
устройство и вокруг него. 

• Генератор должен находиться на расстоянии не менее 600 мм от 
воспламеняемых и чувствительных к высокой температуре материалов. 

• Эксплуатация машины запрещена при температуре окружающей среды (Ta) ниже 
5°С и выше 40°С. 

• Нельзя работать с устройством при относительной влажности воздуха больше 80%. 
 

Предотвращение травмоопасных случаев 

•  Убедитесь в том, что поверхность, на которой устанавливается устройство, 
заведомо выдержит его вес. 

• Не устанавливайте устройство в зоне, в которой находятся люди. 

• Это устройство не должно использоваться лицами (в том числе детьми) с 
пониженной физической чувствительностью или с ограниченными умственными 
способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и 
знаниями, если им не предоставлены инструкции по эксплуатации устройства и не 
осуществляется контроль со стороны человека, ответственного за безопасность 
перечисленных выше лиц.  Дети должны находиться под наблюдением во 
избежание игр с устройством. 

•  При работе дым-машины может образовываться конденсат. Не направляйте 
выпускное отверстие на гладкий пол. Пол или какая-либо иная гладкая 
поверхность могут стать скользкими.  Регулярно проверяйте полы и, при 
необходимости, вытирайте их насухо во избежание скольжения. 

•  В зоне, где производится дым, необходимо обеспечить видимость на расстоянии 
не менее двух метров. 

•  Дымовая жидкость содержит раствор нетоксичного гликоля, но при 
проглатывании может быть опасна для здоровья. Запрещается пить эту жидкость. 
Храните ее в безопасном месте. При попадании жидкости в глаза, промойте их 
водой. При проглатывании жидкости, выпейте воды и обратитесь за 
медицинской помощью. 
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Предотвращение случаев затрудненного дыхания 

• Безопасность эксплуатации дым-машины обеспечивается только при 
использовании специальной дымовой жидкости. Используйте в машине только те 
жидкости, которые указаны в разделе "Типы дымовых жидкостей" на стр. 18. В 
противном случае возможно выделение токсичных газов, которые представляют 
серьезную опасность для здоровья, а также повреждение устройства. 

• Не создавайте густой дым в закрытых или плохо проветриваемых местах. 

• Не подвергайте воздействию исходящего дыма людей, имеющих проблемы со 
здоровьем (включая аллергию и/или заболевания дыхательной системы, 
например, астму). 

• Не направляйте исходящий дым непосредственно в лицо человека или на уровне 
лица. 
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Обзор устройства 

 

 

Обзор устройства 
 

Описание устройства     
Устройство Magnum 2500HZ компании Martin представляет собой уникальное по 
своей гибкости и удобное решение, применимое для широкого спектра погодных 
условий в любом исполнении – постоянная установка в одном месте или 
мобильное устройство, которое можно взять с собой в дорогу. 

 
Данное устройство отличается уникальной новой конструкцией, которая воплощает 
особенности всего спектра машин Magnum: самая современная технология, 
высокое качество и надежность. 

 
 

Поздравляем с приобретением машины Magnum 2500HZ от компании Martin! 
Сведения о всей линейке устройств Martin доступны на веб-сайте www.martin-
rus.com 

 
 

Основные особенности    

• Привлекательный строгий дизайн 

•  Хранение ПДУ 

• Подключение машин друг к другу 

•  Работа в непрерывном режиме 

• Быстрый первичный и повторный нагрев 

• Емкость для жидкости объемом 3,8 литра 

• Дополнительный модуль интерфейса DMX 

• Пульт дистанционного управления для управления  таймером и уровнем 
выхода дыма 

• Устройство защиты от перегрева DTP 

http://www.martin-rus.com/
http://www.martin-rus.com/
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Внешний вид устройства   
 

 
 
 
 

Индикаторы 
нагрева 
(красный)/готов-
ности (зеленый) 

 
 
 

Гнезда для 
подключения 
ПДУ/машины 

 

Переключатели 
выбора адреса DMX 

 
 

Вилка входного 
разъема 
электропитания 

 

 

Главный 
выключатель 

 
 
 

Гнездо 
DMX 

 
 
 
 

Входной 
разъем DMX 

Откидная дверца 
камеры с жидкостью 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкала уровня жидкости 
 

 
 
 
 

 
Осторожно: выход 
горячего пара, горячие 
поверхности! 

Отверстие вывода 
дыма 
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Быстрый запуск 
Вам наверняка не терпится включить дым-машину и попробовать произвести 
побольше дыма. В этом разделе описывается, как это сделать. Однако сначала 
ознакомитесь с инструкциями по безопасности и обслуживанию, в данном 
руководстве. 

 

Настройка    

Поместите машину в подходящее просторное место так, чтобы перед выходным 
отверстием не было каких-либо предметов. 

 
Заполните емкость жидкостью, утвержденной компанией MARTIN (см. стр. 18). 
Чтобы открыть камеру с жидкостью, потяните крышку наружу (тяните, вставив 
палец в круглое отверстие). 

 
Подключите устройство к источнику питания с подходящим рассчитанным 
напряжением. Требования к источнику электропитания: 
4,15 A, 230 В (ЕС) или 8 A, 120 В (США) 

Подключите пульт дистанционного управления в разъем REMOTE IN на задней 
панели. Включите кнопку электропитания.  Загорается красный индикатор "Нагрев" 

на пульте дистанционного управления и на задней панели устройства. Спустя 6-8 

минут, загорается зеленый индикатор "Готов" на пульте дистанционного 
управления и на задней панели устройства. Теперь устройство готово для 
производства пара. Для получения максимального выхода дыма подождите еще 
пару минут, когда отключится индикатор "Нагрев". 

 

Производство дыма    
После нагрева машины нажмите кнопку FOG на пульте дистанционного управления, 
чтобы начать подачу дыма. Загорится зеленая лампочка ON. Для отключения 
подачи дыма повторно нажмите кнопку FOG. 

 
Поворотом регулятора можно задать плотность дыма.  Если регулятор повернуть 
против часовой стрелки до конца, производство дыма прекратится. 





Установка и настройка  

 
 

 
 

 

Установка и настройка 
 

 
ОПАСНОСТЬ! НЕ приступайте к работе с дым-машиной Magnum 2500HZ, пока не 
ознакомитесь со всеми мерами предосторожности, указанными в разделе "Меры 
предосторожности" на странице 3. 

 
 
 

Расположение   
Машина Magnum 2500HZ должна быть установлена на твердое основание, 
например, на пол. 

 
Устройство может работать в любом направлении с наклоном от 30 градусов вверх 
до 30 градусов вниз. Более крутой наклон может вызвать вытекание жидкости. 
Не подвешивайте прибор в зоне, где внизу могут находиться люди. Необходимо 
обеспечить свободное пространство шириной по меньшей мере 100 мм вокруг 
машины и 600 мм напротив отверстия выпуска дыма. 

 
 

Источник питания переменного тока    
 

 
Перед эксплуатацией машины убедитесь, что к силовому кабелю присоединен 
разъем электропитания с выводом заземления, соответствующий местным 
розеткам. 

 
ОПАСНОСТЬ! Убедитесь в том, что используется разъем электропитания, имеющий 
нужные параметры: 
•  для ЕС (230 В) используйте штекер, рассчитанный минимум на 6 А; 
•  модели для США (120 В) должны быть оснащены разъемом, рассчитанным 
минимум на 10 А. 

 
 

При установке разъема следуйте инструкциям производителя разъема и 
подсоединяйте контакты следующим образом:  
желто-зеленый провод — земля, синий провод — нейтральный, коричневый — 
фаза. 

 
В приведенной ниже таблице представлены некоторые общие схемы определения 
контактов. 

 
Провод Функция Маркировка Цвет винта 

коричневый фаза "L" желтый или цвет латуни 
синий нейтральный "N" серебристый 

зеленый/желтый Земля  зеленый 
 

Перед подключением дым-машины к электропитанию проверьте, что источник 
питания переменного тока имеет размеры в соответствии с чертежом машины. Для 
устройства требуется электропитание со следующими параметрами:  
4,15 A, 230 В (ЕС) или 8 A, 120 В (США) 

 
Проверьте, что местное напряжение сети соответствует электротехническим 
параметрам генератора, указанным на табличке с серийным номером. Если 
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параметры электропитания не соответствуют диапазону подходящих значений, 
использовать устройство нельзя. В этом случае обратитесь в службу поддержки  
клиентов компании Martin. 

Настройка    

Заполните емкость жидкостью, утвержденной компанией MARTIN (см. страницу 18). 
Для открытия камеры с жидкостью потяните крышку наружу (потяните, вставив 
палец в круглое отверстие).  Крышка закрывается с помощью магнита и петель 
сверху. 
Если установлен дополнительный вход DMX и используется контроллер DMX, 
подсоедините устройство к линии DMX (см. стр. 16). 
Подключите пульт дистанционного управления в разъем REMOTE IN на задней 
панели. 
Если предполагается работа нескольких машин, связанных по типу "от машины к 
машине", выполните щлейфовое подключение этих машин, используя кабели типа 
RJ45 (для компьютерной сети). Максимальная общая длина кабеля, включая кабель 
для ПДУ, составляет 50 метров. 
 
 

 
 

 
 
 

К дополнительным 

машинам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не подключайте кабель для компьютерной сети к соединительным разъемам RJ45 
или разъемам для ПДУ на машине Magnum. Несмотря на совместимость разъемов, 
электрические сигналы отличаются, что может привести к повреждению 
оборудования. 



Установка и настройка  

 
 

 

 

Окончательная проверка    

Перед подключением электропитания к дым-машине Magnum 2500HZ проверьте 
следующее: 

• устройство надежно установлено и обеспечиваются требования к месту 
расположения, указанные на странице 9; 

• оператор машины ознакомлен с требованиями безопасности 
эксплуатации, указанными на стр. 3, и может обеспечить выполнение этих 
требований; 

• используется оригинальная дымовая жидкость компании Martin, 
описанная в разделе "Параметры дымовой жидкости" на стр. 18; 

• устройство правильно заземлено; 

• Параметры схем и линий распределения питания переменного тока 
достаточны для прохождения тока. 

 

 
 

Включение питания    
Включите основной силовой выключатель, расположенный рядом с разъемом 
кабеля электропитания. 
Загорится красный индикатор "Heat" на пульте дистанционного управления и на 
задней панели устройства и будет гореть в течение 6-8 минут, пока устройство 
нагревается до рабочей температуры. 

 
Когда включается зеленый индикатор "Ready", устройство готово для производства 
дыма. 

 
Для получения максимального выхода дыма подождите еще 
несколько минут, пока не погаснет индикатор "Heat", поскольку в 
процессе нагрева машины выдача дыма ниже максимальной. 
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Режимы управления 
 

Обзор   
 
 

Регулятор программирования 
таймера/уровня выхода 

 

Индикатор готовности 
устройства для 
производства дыма 

 
 
 
 

Кнопка включения 
дыма/таймера 

 
 
 
 
Индикатор нагрева устройства 

 
 
 
 

Индикатор 
"Таймер выкл." 

 

 

 

Кнопка установки таймера 

Индикатор "Таймер вкл.
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Устройство управляется с помощью пульта дистанционного управления.  Управление 
осуществляться несколькими способами: 

 
• Автоматический непрерывный рабочий режим 

• Выход дыма в автоматическом режиме с использованием таймера повторения 

• Запуск выброса порций дыма по времени с использованием однократного 
таймера (запуск выполняется оператором) 

 

 
Уровень выхода дыма также можно задавать с помощью регулятора. 

 
Режим непрерывной работы    

Нажмите кнопку "FOG" один раз (держите ее нажатой менее 1 секунды), чтобы задать 
непрерывный рабочий режим или режим таймера. Если таймер установлен, 
автоматически выбирается режим таймера. В противном случае выбирается режим 
непрерывной работы, и устройство будет производить дым до повторного нажатия этой 
кнопки. Если устройство работает в режиме непрерывной работы, загорается зеленый 
индикатор таймера. 
 

Установка автоматического таймера    

Режим автоматического таймера позволяет настроить устройство для производства дыма 
в течение определенных промежутков времени без вмешательства оператора и нажатия 
каких-либо кнопок. Необходимо установить два интервала времени:  время 
работы/включения, в течение которого устройство производит дым и время 
ожидания/отключения, в течение которого устройство не работает. 

 

1.    Нажмите кнопку "TIMER SET". Начнет мигать индикатор "ON". Теперь задайте 
время включения/работы. 

2.    Повернув регулятор, выберите требуемое время работы, указанное на внешней 
шкале регулятора (OFF - 255 секунд). 

3.    Нажмите кнопку "TIMER SET" один раз. Загорится индикатор "ON", индикатор 
"OFF" начнет мигать. Теперь задайте время выключения/ожидания. 

4.    Поверните регулятор до требуемого времени "ожидания". 
5.    Еще раз нажмите кнопку "TIMER SET".  Загорятся оба индикатора "ON/OFF". Это 

означает, что таймер запрограммирован. 
 

Интервалы времени работы и ожидания сохранены и остаются в памяти устройства даже 
после его отключения. 

 
Для запуска таймера с заданными параметрами нажмите кнопку "FOG/TIMER ENGAGE". 
Для отключения таймера повторно нажмите кнопку "FOG/TIMER ENGAGE". Когда 
устройство работает в режиме таймера, загорается индикатор "ON" во время 
включения/работы и индикатор "OFF" – во время выключения/ожидания. 

 
Если требуется изменить только время отключения/ожидания, а время 
включения/работы оставить без изменения, нажмите кнопку "TIMER SET" 
дважды.  Таким образом можно непосредственно задать время отключения 
без изменения времени включения. 

 
Чтобы узнать текущие настройки интервалов времени, нажмите кнопку "TIMER SET", 
затем медленно поворачивайте регулятор до тех пор, пока не начнет часто мигать 
индикатор "ON". Теперь регулятор указывает на текущее времени работы/включения. 
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Нажмите кнопку "TIMER SET" один раз и снова медленно поворачивайте регулятор до 
тех пор, пока не начнет часто мигать индикатор “OFF”. Теперь регулятор указывает на 
текущее время ожидания/отключения. Нажмите повторно кнопку "TIMER SET", чтобы 
вернуться в обычный режим. 

 

 

Установка таймера однократного  выпуска    

Этот таймер позволяет предварительно запрограммировать длительность однократного 
выпуска дыма. Это может быть полезно, если требуется возможность в любой момент 
вызывать однократные выпуски дыма фиксированной длительности, нажимая кнопку 
"Haze". 

 
1.    Нажмите кнопку "TIMER SET". Начнет мигать индикатор "ON". Теперь 

задайте время включения/работы. 
2.    Повернув регулятор, выберите требуемое время работы, указанное на внешней 

шкале регулятора (OFF – 255 секунд). 
3.    Нажмите кнопку "TIMER SET" один раз. Загорится индикатор "ON" и  

начнет мигать индикатор "OFF". 
4.    Поверните регулятор вправо до отметки "OS" (однократно). 
5.    Еще раз нажмите кнопку "TIMER SET". 

 
Теперь таймер запрограммирован в режиме однократного выпуска, и этот параметр 
будет сохранен в памяти устройства даже после его отключения. 

 
Для производства порции дыма по времени нажмите кнопку "FOG". Для 

предварительной остановки выпуска дыма по времени, повторно нажмите кнопку "FOG". 

Прокачка машины после выработки жидкости 
Если в машине заканчивается жидкость, система подачи жидкости может работать с 
перебоями из-за возникающих в трубках воздушных пробок. 

 
Чтобы прокачать машину, зажмите кнопку "FOG" и поверните регулятор до максимума. 
Продолжайте удерживать кнопку, пока не установится мощный выход дыма. После этого 
поверните регулятор выхода назад до требуемого уровня выхода и отпустите кнопку 
"FOG". 

 
В режиме заправки машина будет заправляться в течение 10 секунд. Если 
пузырьки воздуха видны на шкале уровня жидкости, выполните прокачку 
машины снова, до тех пор, пока выход дыма не станет 
непрерывным.Примечание: необходимо повернуть регулятор, чтобы начать 
прокачку. 

 
Если машина продолжает работать при отсутствии жидкости, может произойти 
повреждение насоса, что приведет к его преждевременному выходу из строя.  
Автоматическая система датчиков наличия жидкости остановит машину в течение 
примерно 5 минут работы без жидкости. 
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Обозначение индикаторов состояния    

Четыре индикатора на пульте дистанционного управления обозначают следующие 
функции: На задней панели самого устройства также имеются красный индикатор 
"HEAT" и зеленый индикатор "READY". 

 

Индикаторы 
HEAT+READY 

обозначение 

Индикаторы не 
горят 

Машина не включена или ПДУ не подключен. 

 
Горит индикатор 
"HEAT" 

Машина нагревается, но рабочая 
температура еще не достигнута 

 

Горят 
одновременно 
индикаторы 
"HEAT" и "READY" 

Машина нагревается и достигнута минимальная 
рабочая температура. Во время нагревания уровень 
выхода дыма может понижаться. 

 
Горит индикатор 
"READY" 

Нагрев машины завершен и полностью 
достигнута рабочая температура. 

 
 
 
 

Мигает индикатор 
"READY" 

Если индикатор "READY" мигает, обратитесь к 
следующей таблице кодов. 
Одиночные вспышки Ошибка: калибровка 

Двойные вспышки Ошибка: понижение 
уровня жидкости до 
минимума 

Тройные вспышки Ошибка: перегрев 
 
 

Индикаторы 
"OFF+ON" 

обозначение 

Индикаторы не 
горят 

Таймер отключен 

Горят оба 
индикатора 

Таймер запрограммирован, но не включен 

Горит индикатор 
"OFF" 

Таймер работает, текущий период – период 
отключения/ожидания 

 
Горит индикатор 
"ON" 

Таймер работает, текущий период – период 
включения/работы или непрерывный режим 

Мигает индикатор 
"ON" 

В настоящий момент программируется интервал 
времени таймера “ON” (период включения/работы) 

Горит индикатор 
"ON", 
мигает индикатор 
"OFF" 

 
В настоящий момент программируется интервал 
времени таймера “OFF” (период 
выключения/ожидания) 
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Работа под управлением DMX 
 

Обзор   
DMX — это цифровая системой управления, широко используемая для управления 
системами сценического и архитектурного света. Для управления и 
программирования подачи дыма в машине Magnum 2500HZ может 
использоваться любой контроллер, соответствующий стандарту DMX-512 . 

 
Для работы машины Magnum 2500HZ с DMX требуется дополнительный модуль 
управления DMX. 

 

Подключение   

На задней панели Magnum 2500HZ имеются 3- и 5-контактные разъемы XLR для 
подключения контроллера DMX. Ниже приведена схема подключения проводов. 

 
Контакт разъема  Функция 

 

1  Земля 
 

2  Данные - ("холодный") 
 

3  Данные + ("горячий") 

 
Для получения наилучших результатов используйте кабель, предназначенный для 
высокоскоростной передачи цифровых данных. Подходящий кабель DMX можно 
пробрести у дилера компании Martin. 

 
 

Функции DMX    

Управление работой дым-машины Magnum 2500HZ ведется через один канал 
DMX, обеспечивающий пропорциональное управление плотностью дыма в 
диапазоне от 0% до 100%. 

 

Уровень DMX Функция 

0 – 29 Без дыма 

30 – 255 Дым различной плотности (30=минимальная, 
255=максимальная) 

 

Когда устройство получает корректные данные DMX, загорается индикатор рядом с 
адресными переключателями. 

 
Машиной можно управлять посредством DMX и ПДУ одновременно, при этом 
реализуется более высокое значение параметра. 
Посредством системы DMX не реализуется перезапуск машины при понижении 
уровня жидкости до минимума. 
Перезапуск выполняется с помощью ПДУ либо выключением питания машины (для 
выполнения полного перезапуска). 

 
Обратите внимание, что последний переключатель (переключатель 10) на DIP-
переключателе настройки адреса DMX используется для проверки 
работоспособности машины и не относится к адресу DMX-512. Установка этого 
переключателя в положение "вкл" приведет к выбросу дыма в режиме таймера (в 
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течение 10 секунд), что позволит протестировать машину без использования пульта 
дистанционного управления. 

 

 

Настройка адреса DMX    

Каждому устройству в системе DMX необходимо выделить адрес, чтобы контроллер 
DMX мог посылать команды этому устройству. В машине Magnum 2500HZ DMX-
адрес задается с помощью блока переключателей (называемых "DIP-
переключателями") на задней панели рядом с разъемами DMX. В следующей 
таблице даются положения переключателей для каждого возможного DMX-адреса. 

 
 

 

Положение DIP-
переключателя 

0 = ВЫКЛ. 
1 = ВКЛ. 

#9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
#8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
#7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
#6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

#1 #2 #3 #4 #5  
0 
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Виды жидкостей 
Для использования в данной машине подходят приведенные ниже виды дымовых 
жидкостей Martin/Jem. Компания Martin поставляет высококачественные дымовые 
жидкости на основе сверхчистой деионизированной воды. Используйте только 
оригинальные дымовые жидкости Martin/Jem. Любые другие жидкости непригодны для 
применения. 

 
ОСТОРОЖНО! Дым-машина Magnum 2500HZ может безопасно работать только с 
дымовыми жидкостями, специально предназначенными для использования в этой 
машине. Используйте ТОЛЬКО дымовые жидкости Martin/Jem, указанные в данном 
руководстве. НИКОГДА не используйте другие типы жидкостей, т.к. это может привести к 
образованию токсичных газов. Также по этой причине возможно повреждение 
устройства, которое не покрывается гарантией. Не смешивайте дымовую жидкость с 
водой или другими жидкостями. Не используйте дымовую жидкость, если появляются 
первые признаки ее загрязнения. 

 
 

Жидкость Pr o Haze 

Производит чистый, оптически прозрачный, плавающий в воздухе дым с коэффициентом 
рефракции от низкого до среднего – идеален для проецирования лучей. 
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Основное обслуживание 
Прежде чем приступать к обслуживанию системы Magnum 2500HZ, ознакомьтесь 
со всеми мерами предосторожности, описанными в разделе "Меры 
предосторожности" на стр. 3. Виды обслуживания, описания которых нет в данном 
разделе, должны выполняться техническим персоналом компании Martin. 

 
 

Чистка   

Чрезмерные отложения пыли, дымовой жидкости и грязи снижают 
производительность, вызывают перегревание и даже повреждение дым-машины, 
на которое не распространяется гарантия.  Для обеспечения надлежащего 
охлаждения необходимо периодически очищать от пыли внешний кожух и 
воздушные каналы машины. 

 
Перед чисткой отключите устройство от электросети и дайте ему полностью 
остыть. Выходное отверстие дыма остается горячим в течение до 10 часов после 
окончания работы машины. 

 
 

•  Удалите пыль из воздушных каналов с помощью мягкой щетки, 
хлопчатобумажной ткани, пылесоса или струи сжатого воздуха. 

• Удалите остатки дымовой жидкости из выходного отверстия машины с 
помощью влажной ткани. 

• Протрите внешний кожух. Используйте для этого только влажную ткань. 
 
 

Замена предохранителя    

Главный предохранитель машины Magnum 2500HZ находится на 
электронной плате внутри устройства. 

 
 

ОСТОРОЖНО! Перед снятием кожуха отключите источник питания. 
Не вынимайте детали! 

 
 

Для замены предохранителя отключите силовой кабель от источника питания, 
отвинтите винты, удерживающие верхнюю крышку устройства, и снимите 
крышку.  Электрическая плата находится на задней панели устройства рядом с 
разъемами для ПДУ. 

 
Снимите крышку-патрон и извлеките предохранитель. Замените сгоревший 
предохранитель предохранителем того же размера и номинала. Тип 
предохранителя указан внизу.  Если предохранитель часто перегорает, 
обратитесь в службу поддержки клиентов Martin. 
F1 

120 В = 10AT 
230 В = 6.3AT  

F2 
120 В = 3.15AT 
230 В = 3.15AT 
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Остановка машины 
ВАЖНО: Для обеспечения максимальной производительности и жизненного 
цикла устройства Magnum 2500Hz необходимо всегда выполнять следующие 
процедуры: 

 

Процедура остановки   

При остановке машины необходимо перед отключением питания 
подождать 5 минут до тех пор, пока уровень выхода дыма не снизится до 
нуля. 

 

Инструкции по долгосрочному хранению    

Каждый раз, когда предполагается, что машина не будет использоваться более 7 
дней, необходимо производить дренаж жидкостной системы. Для этого 
выполняйте следующую последовательность операций: 

 
• Включите машину и ожидайте достижения рабочей температуры 

(загорится зеленый индикатор "READY") 
•  Извлеките подводящую трубку из баллона с жидкостью и 

переверните ее, удерживая над устройством. 
• Прокачайте машину несколько раз до полного прекращения выброса дыма. 

•  Замените трубку в баллоне и включите машину для повторного нагревания, 
(важно!) по крайней мере на пять минут. 

•  Отключите силовой кабель от машины и поместите его в место хранения. 
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Дополнительные приспособления 
 
 
 

Установка модуля декодера DMX 

Дополнительный декодер DMX заменяет пластину-заглушку на задней панели 
машины Magnum 2500HZ. 

 
ОПАСНОСТЬ! Перед снятием заглушки отключите источник питания. 
Внутренние части машины могут быть под напряжением! 

 
 

1.    Извлеките и сохраните в надежном месте два винта для 
крепления заглушки и выньте ее. 

 
2.    Поместите плоский интерфейсный кабель DMX внутрь 

устройства с задней стороны и воткните его в разъем на 
интерфейсной печатной плате DMX (PL5). 

 
3.    Если невозможно разместить плоский кабель, необходимо 

снять основные кожухи. Плоский кабель подключает основную 
печатную плату к интерфейсу DMX. 

 
4.    Подключите новый модуль DMX к задней панели и 

прикрутите винты. 
 

5.    Повторно установите кожухи, которые были извлечены 
перед повторным подключением к источнику питания. 



22 Поиск и устранение неполадок  

 

Поиск и устранение неполадок 
 

 
Проблема Возможная причина Предлагаемый способ 

решения проблемы 
 
 
 

При нажатии кнопки Fog 
на пульте 
дистанционного 
управления машина не 
производит дым 

Генератор не нагрет до 
рабочей температуры 

 
Подождите 10-15 минут 

 
Дым-машина не подключена 
к сети, или отключены 
нагреватели 

Убедитесь, что главный 
выключатель электропитания 
включен, включите 
нагреватели, нажав кнопку 
FOG. 

Регулятор уровня выхода 
установлен на ноль 

 
Поверните регулятор в сторону 
увеличения 

Дым-машина 
продолжает создавать 
дым при отжатой 
кнопке Fog 

 

 
Включен таймер 

Отключите таймер, быстро 
нажав кнопку FOG/TIMER 
ENGAGE 

 
Машина подключена с 
ПДУ, но не от 
контроллера DMX 

Неверно настроен 
адрес DMX 

Измените адрес DMX (стр. 

13) 
 

Плохое соединение в линии 
DMX 

Проверьте кабели и 
соединения DMX 

Слабый выход дыма Требуется прокачка машины Прокачайте дым-машину (стр. 
14) 

Влажный, грязный, 
неравномерно 
выходящий дым, из 
выпускных отверстий 
капает или брызгает 
жидкость либо слышен 
сильный шум во время 
работы машины 

 
 
 

Используется несовместимая 
дымовая жидкость 

 
 
 

Используйте только подходящую 
жидкость 

Устройство не работает Сгорел главный 
предохранитель 

Замените предохранитель (стр. 
19) 

 
На входном разъеме 
электропитания нет 
напряжения 

Проверьте силовой кабель 
и автоматический 
выключатель 

 
Мигает индикатор "READY" 

 
Внутренняя ошибка Проверьте коды ошибок в 

таблице индикаторов 
состояния 
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Спецификация 
 

Физические размеры 

Длина ..........................................................................................................455мм 
Ширина ..................................................................................................... 285мм  

Высота ..................................................................................................... 280мм 
Вес в незаправленном состоянии ...........................................................11.9 кг 

 
Рабочие параметры 

Максимальный выход дыма.............................................................. 2500м3/мин  

Время работы ...........…........................................................................ непрерывно  

Время нагрева ............................................................................................6-8 мин 
Защитное устройство ....................................................................устройство DTP 

 
Управление и программирование 

Варианты управления ..................DMX ( установкой дополнительного приспособления),  
  регулировка таймера через ПДУ 
Число каналов DMX ............................................................................................... 1 

 
Жидкостная система 

Емкость…………………………………...............….................................................... 3,8 л   

Потребление жидкости  … … … … ....................................................... 10,5 мл/мин 
Совместимые жидкости ......................................................................... Pro Haze 

 
Соединения 

DMX (через дополнительное приспособление)….....................3-контактный  XLR  

Удаленное подключение к машине............................................................ RJ45 x2 
Вход для источника питания переменного тока…………………………………….. разъем IEC 

 
Электротехнические параметры 

Напряжение ………………………………………………………………………….120 В / 230 В, 50/60 Гц  

Основной предохранитель (для США, 120 В) …................................................10AT  

Основной предохранитель (для Европы, 230 В) ..............................................6.3AT  

Предохранитель насоса (230 В /120 В) ....................................................... .3.15AT  

Потребляемая мощность (для США, 120 В)  .............................................. 920 Вт (8 A)  

Потребляемая мощность (для Европы, 230 В) ........................................920 Вт (4.15 A) 
 

 
Температурные характеристики 

Максимальная температура окружающей среды (Ta max) ……….…………40°C (104°F) 

Температура поверхности устройства в установившемся  
режиме при температуре окружающей среды 20°C ………………………………....40°C (104°F) 

 
Сертификаты 

Сертификаты ЭМС….………..(EMC): EN61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN50366 
Сертификат безопасности ЕС: ……….......................................... EN 60 335-1,EN 50366 
Помехоустойчивость . ................................... EN61000-6-1, EN61000-4-2,EN61000-4-3 
Сертификат ETL (cETLus)…………… UL60335-1, CSA-E60335-1(ожидается получение) 
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Включено в комплект: 

Модель для ЕС: 
Силовой кабель 3x1,0 мм², длина 3 м, без штекера 
Модель для США 
Силовой кабель стандарта США 18AWG, длина 2 м, со штекером для США (утвержденный 
организацией UL) 
Емкость для жидкости (пустая) - 1 

 
Приспособления 

Модуль декодера DMХ ..............................................................................P/N 91612011 
 

Номера деталей по каталогу для заказа 

Martin Magnum 2500HZ 120 В .................................................................P/N 92225400 
Martin Magnum 2500HZ 2 3 0  В ...............................................................P/N 92225450 
Пульт дистанционного управления к Martin Magnum 2500HZ …..............P/N 92765033 
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Примечания
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